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1. Общая часть
0. Указывается название объекта, основание для наблюдений по геотехническому наблюдению (мерзлотно-техническому надзору), период этапа наблюдений.
0.1. Наименование организации проводившей наблюдения. Разрешительные документы, на основании которых проводились наблюдения.  
0.2. Указывается цель наблюдений.
0.3. Общая техническая характеристика здания или сооружения:
0.3.1. Год ввода в эксплуатацию – 
0.3.2. Серия строительства (название проекта) – 
0.3.3. Число этажей –  , наличие технического этажа – 
0.3.4. Тип фундамента – марка, глубина заложения, количество свай (бетонных столбов), тип ростверка  
0.3.5. Тип цокольного перекрытия  
0.3.6. Тип чердачного перекрытия 
0.3.7. Тип крыши (конструкция и элементы крыши) 
0.3.8. Материал наружных и внутренних стен  
0.3.9. Конструктивная схема здания или сооружения – 
0.3.10. Пространственная жесткость и устойчивость здания 
0.3.11. Принцип использования многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в качестве основания фундаментов  – 
0.3.12. Тип устройства по устранению или уменьшению теплового воздействия сооружения на многолетнемерзлые грунты (ММГ) основания – 
0.3.13. Состав грунта в основании фундаментов 
0.3.14. Эксплуатационный режим объекта, в том числе температурный режим грунтов основания в период эксплуатации здания (расчетное распределение температуры грунтов по глубине с привязкой к сроку эксплуатации сооружения) 
0.3.15. Тип технологического подполья  проветриваемое, не проветриваемое, за счет чего обеспечивается вентиляция 
0.3.16. Тип водоотведения с поверхности подполья 
0.3.17. Количество и расположение термометрических трубок 
0.3.18. Наличие сети деформационных марок для геодезических измерений 
0.3.19. Наличие или отсутствие объекта на «особом» контроле. Год постановки на контроль, причина, координаты зоны максимальных деформаций строительных конструкций 
0.3.20. Мероприятия выполненные, выполняемые в настоящее время, для стабилизации деформационно-осадочных процессов 
0.3.21. Выполненные ремонтно-восстановительные работы с указанием года, по конструкциям нулевого цикла, элементам технологического подполья, бурению термометрических трубок, установке сети деформационных марок.
  




2. Результаты наблюдений
В данном разделе подробно описываются результаты всех видов наблюдений. Техническое состояние строительных конструкций объекта наблюдений, элементов подполья.               При выявлении дефектов, разрушений, указываются координаты строительных конструкций, объемные и количественные показатели.  При неудовлетворительной эксплуатации элементов подполья, указывается вид нарушений и их координаты. 
2.1. Элементы технологического подполья:
2.1.1. Высота, проходимость технического подполья 
2.1.2. Наличие и состояние планировки грунта, покрытия, водоотведения 
2.1.3. Состояние цокольного ограждения подполья, работоспособность вентиляционных шахт (при наличии), продухов  
2.1.4. Достаточность или отсутствие вентиляции пространства подполья, данные измерений температуры воздуха подполья в зимний период времени   
2.1.5. Наличие в проветриваемом подполье посторонних предметов и мусора. Размещение в подполье складских, подсобных и иных помещений   
2.1.6. Состояние отмостки 
2.1.7. Состояние инженерных коммуникаций (трубопроводов тепловодоснабжения и канализации (ТВСиК), трапов теплоцентров их изоляции, кабельной продукции) 
2.2. Техническое состояние конструкций нулевого цикла:
2.2.1. Доступность конструкций для осмотра
2.2.2. Координаты (номера фундаментов), количество усиленных или отремонтированных конструкций.
2.2.3. Ведомость дефектов и разрушений конструкций с указанием количества и объемов,  подлежащих ремонтно-восстановительным работам (РВР). Указать вид и материалы ремонта. Ведомость оформляется в табличной форме, может быть выполнена как внутри отчета, так и в отдельном приложении.
2.2.4. При наличии деформационно-осадочных процессов на конструкциях нулевого цикла, отдельным разделом в ведомости дефектов указываются характер трещин и разрушений, мероприятия по РВР.  
2.3. Техническое состояние строительных конструкций выше отметки ±0.000:
2.3.1. Техсостояние фасада, архитектурно-конструктивных элементов здания. 
2.3.2. Техсостояние входных групп, лестничных клеток, стен, перекрытий, элементов крыши.
2.3.3. При наличии деформационных изменений осадочного характера, выполнить подробное описание характера трещин и разрушений с указанием координат с привязкой к план-схеме фундаментов.
2.3.4. В случае наблюдения за осадочными трещинами с помощью маяков, подробное описание мест установки маяков, характера трещин, данных о развитии либо стабилизации деформаций. 
2.4. Геотермические наблюдения температурного режима грунтового основания фундаментов:
2.4.1. Описание количества термометрических трубок в рабочем состоянии, с указанием их глубины и координатами расположения на план-схеме фундаментов. Указать способ измерений с указанием наименования оборудования.
2.4.2. Ведомость, графики данных измерений за отчетный период с указанием даты измерений.
2.4.3. Сравнительный анализ данных с предыдущими измерениями, в т.ч. с измерениями аналогичного периода прошлого года, а также с проектными данными температур грунтового основания.
2.5. Геодезические измерения:
2.5.1. Описание существующей сети деформационных марок и реперов с указанием метода измерений, допускаемой погрешности и класса точности.
2.5.2. Ведомости измерений с привязкой к схеме расположения марок и реперов.
2.5.3. Сравнительный анализ данных измерений с предыдущим циклом измерений и началом наблюдений.
2.5.4. В случае выполненных измерений на предмет горизонтальных перемещений и кренов углов здания или сооружения, оформить соответствующие ведомости с графическими материалами.

3. Выводы:
В данном разделе указываются подробные выводы по результатам всех выполненных по объекту видам наблюдений.
3.1. Обобщающий вывод о результатах анализа данных по визуальному осмотру здания или сооружения с указанием наименования объекта, присвоения категории технического состояния  строительных конструкций со ссылкой на ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003.
3.2. Расшифровка категории технического состояния конструкций, например, ограниченно-работоспособное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
3.3. Данные о наличии либо отсутствии деформаций осадочного характера на несущих конструкциях объекта 
3.4. В случае наличия осадочных деформаций фундаментов, выполнить подробное описание их состояния:
3.4.1. Указать зону максимальных деформаций с привязкой к план-схеме фундаментов.
3.4.2. Указать характер, места и величины раскрытия трещин и разрушений на фундаментных конструкциях и стенах, перекосы оконных и дверных проемов, сдвиги плит перекрытия и тп.; 
3.4.3. Указать прогрессирование (развитие) либо стабилизацию деформаций. 
3.4.4. В случае прогрессирования – подтвердить развитие существующих трещин со ссылкой на копию журнала маяков, образованием новых трещин и разрушений и тп., значений вертикальных перемещений (осадок) фундаментов по нивелировочным маркам, кренов углов здания со ссылкой на копию ведомостей измерений.
3.4.5. В обязательном порядке указать причину образования осадочных процессов фундаментов.
3.4.6. Указать принятые (принимаемые) меры, предотвращающие дальнейшее развитие деформаций.
3.5. Вывод  о температурном режиме грунтового основания фундаментов по результатам измерений по существующим термотрубкам.  
3.6. Вывод по геодезическим наблюдениям.
3.7. Вывод о техническом состоянии конструкций нулевого цикла по материалу
3.8. Вывод о техническом состоянии элементов подполья (планировки, покрытия поверхности, водоотводного лотка, отмостки, цокольного ограждения, трубопроводов ТВСиК, кабельной продукции и пр.).
3.9. Вывод об обеспечении в проветриваемом подполье постоянной циркуляции наружного воздуха в зимний период времени.
3.10. Вывод о техническом состоянии строительных конструкций выше отметки ±0.000 (фасада, архитектурно-конструктивных элементов здания, входных групп, лестничных клеток, стен, перекрытий, элементов крыши).

4. Мероприятия:
3.1. В данном разделе указываются подробные мероприятия для обеспечения нормальной, безаварийной эксплуатации здания.
3.2. Мероприятия, направленные на предотвращение развития осадочных процессов фундаментов. 
3.3. Указать все необходимые виды ремонтно-восстановительных работ с количественными и объемными показателями.
3.4. В случае развития (прогрессирования) осадочных процессов фундаментов здания, невозможности определения причины их образования из-за отсутствия исходных данных для разработки компенсирующих мероприятий, специализированная организация указывает на необходимость проведения комплексного обследования технического состояния строительных конструкций с инженерно-геологическими исследованиями грунтового основания и другими необходимыми видами изысканий.     


Обязательные приложения:
1. План-схема фундаментов с дефектами и разрушениями на конструкциях нулевого цикла (сваи/фундаментные столбы, ростверк, плиты цокольного перекрытия).
2. Ведомость дефектов и разрушений конструкций нулевого цикла.  
3. План-схема с расположением и нарушениями элементов технологического подполья (инженерных коммуникаций, водоотводного лотка, цокольного ограждения, отмостки).
4. Схемы фасадов с трещинами и разрушениями, в случае наличия осадочных процессов на строительных конструкциях объекта наблюдения.
5. Копии журналов маяков (при наличии).
6. Ведомость и графики геотермических измерений температурного режима грунтового основания фундаментов с привязкой и расположением существующих термотрубок на план-схеме фундаментов.
7. План-схема фундаментов с расположения точек к бурению термотрубок.
8.  Ведомости геодезических измерений с привязкой к схеме расположения сети деформационных марок и реперов.
9. Схема расположения марок, требующих к установке.
10.  Фотоматериалы.
11.  Другие графические материалы при необходимости.   

	
	
	
	
	
	
Отчет по геотехническому мониторингу (мерзлотно-техническому надзору)
за зданием: (название и адрес объекта, период наблюдений)
	Лист

	
	
	
	
	
	
	3

	Изм.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	
	
	
	
	
Отчет по геотехническому мониторингу (мерзлотно-техническому надзору)
за зданием: (название и адрес объекта, период наблюдений)
	Лист

	
	
	
	
	
	
	6

	Изм.
	Лист
	№докум.
	Подп.
	Дата
	
	



